

	Text Field 1:   دستگاه ضدعفونی پلاسما (ازن ژنراتور پلاسما) با اکسیژن فعال یا همان ازن کار میکند و بدون مصرف ماده اولیه، هوای اطراف خود را مصرف کرده سپس با استفاده از تکنولوژی تخلیه الکتریکی در مُد کرونا یا همان پلاسمای سرد، انرژی لازم برای شکستن پیوند مولکولی اکسیژن موجود در هوا را تأمین میکند. ویژگیهای فنی ازن ژنراتور پلاسما طراحی فشرده، بازدهی بالا، بدون صدا یا ارتعاش بودن  و  قابلیت فعالیت به صورت شبانه روزی  است. این دستگاه نیازمند گاز ورودی نیست و از اکسیژن هوا استفاده میکند و برای پالایش مخازن آب تا حجم ۲۵۰ لیتر یا جریان آب با دبی پنج لیتر دارد.
	Text Field 4: طراحی  و ساخت ازن  ژنراتور پلاسما 
	Text Field 2:  *دکتر افشین رومی: استادیار فیزیک هسته ای*مهندس حماد بهرامی: مربی مهندسی مکانیک*دکترکامران سمیعی: استادیار مهندسی ژنتیک
	Text Field 3:  *نیاز به ترکیبات و تجهیزات ضدعفونی کننده با کارائی بالا  
	Text Field 5:  *استفاده از پلاسمای سرد جهت تولید ازن یکنواخت، ایمن و با مصرف انرژی پائین
	Text Field 6:  *راه اندازی خط تولید*فروش محصول*بازاریابی و تبلیغات*اعطای نمایندگی
	Text Field 7:  *فروش براساس تولید محصول و اعطای لیسانس تولید به متقاضیان
	Text Field 8: *هزینه اندک تولید*در دسترس بودن مواد اولیه تولید محصول*ایمنی بالا*خدمات پس از فروش
	Text Field 9:  *با توجه به مسائل بهداشتی و شیوع بیماریها، بازار بزرگی برای محصول وجود داشته و آینده فروش تضمین شده است.
	Text Field 10:  *جهت راه اندازی به 3000 میلیون ریال سرمایه گذاری نیاز است.
	Text Field 11:  *مدل مشارکت شامل سهم دانشگاه در سود و سرمایه گذاری
	Text Field 12:  *گواهی استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
	Text Field 13:                          دکتر افشین رومی: 09124152050                  afshinroomi@gmail.com
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